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Высоковольтный 
усилитель

VAX020 

•	 Высоковольтный усилитель позволяет 
осуществлять измерения с помощью 
IDAX при тестовом напряжении 2 кВ

•	 Большой частотный диапазон, от DC до 
1 кГц

•	 Компактный дизайн, вес всего 4.4 кг 

Испытательные возможности системы IDAX расширяются с 
добавлением высоковольтного усилителя VAX020. Повышение 
выходного напряжения с 200 В до 2 кВ (пик) приводит к лучшему 
соотношению сигнал-шум при наличии высоких помех (например, 
на подстанциях  постоянного тока (HVDC)) или во время измерений 
при очень низких частотах на объектах с малой емкостью (например, 
вводы или измерительные трансформаторы).

VAX020 позволяет провести не только высоковольтные измерения 
частотного отклика диэлектрика (DFR), но и также измерения тока 
возбуждения, емкостей до 80 нФ при частоте 50 Гц и испытания 
напряжением 1,4 кВ (Эфф), приложенным к поверности проходных 
изоляторов. IDAX в сочетании с VAX может быть также использован 
для испытания изоляции постоянным напряжением (включая 
индекс поляризации и коэффициент диэлектрической абсорбции) 
при 2 кВ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ VAX020

Выходное напряжение (V пик) 	 0 до 2000 В

Выходной ток 	 0 до 50 mA

Частотный диапазон 	 DC до 1 кГц

Макс. помехи AC (50/60 Гц)	  10 mA @ 1:10 SNR

Макс. помехи DC  	  20 мкA

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Вес 	   4.4 кг

•	 Автоматическое измерение и анализ 
содержания влаги, проводимости масла 
и угла диэлектрических потерь 

•	 Индивидуальная температурная 
коррекция (ITC) тангенса дельта и 
проводимости масла

•	 Измерения частотного отклика 
диэлектрика (DFR) с использованием 
испытательного переменного 
напряжения для достоверных 
результатов даже на подстанциях с 
высоким уровнем помех

•	 Новая многочастотная технология 
выполняет полное измерение изоляции 
в течение 22 минут

Система IDAX обеспечивает быстрое и точное измерение 
диэлектрического частотного отклика для оценки изоляции, включая 
содержание влаги в твердой изоляции, проводимость масла, 
тангенса угла диэлектрических потерь и емкости на промышленной 
частоте. Используя истинный диэлектрический частотный отклик на 
переменном напряжении, система IDAX предоставляет достоверные 
результаты даже при высоком уровне помех, а благодаря новой 
многочастотной технологии, она является также самой быстрым 
измерительным инструментом на рынке.

С помощью системы IDAX возможны также измерения тока 
возбуждения и испытание изоляции постоянным напряжением. 
Характерный отклик диэлектрический системы в частотном 
диапазоне может быть математически конвертирован в зависимость 
параметров диэлектрика от температуры. Этот метод применим 
не только к силовым трансформаторам, но и также и к вводам, 
трансформаторам тока и напряжения и теоретически к любому 
другому электрооборудованию, где требуется измерение емкости и 
угла диэлектрических потерь.

Диэлектрический 
отклик и анализ 
влагосодержания 

IDAX300/350

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ IDAX
Выходное напряжение (V пик) 	
	 0 до 10 В, 0 до 200 В, 0 до 2000 
	 В (с VAX 020)
Выходной ток  	 0 до 50 мA
Частотный диапазон 	 DC до 10 кГц
Измерительные каналы  	 3, красный, синий и земля
Амперметры	 1 (IDAX 300) или  2 (IDAX 300S и 
	 350)
Макс. помехи AC (50/60 Гц) 
	 1 мA @ 1:10 SNR,
Индивидуальная температурная коррекция 
	Т ангенс дельта к эталонной
	 температуре 20°C,	
	П роводимость масла к эталонной
	 температуре 25°C 
Время измерения для анализа влагосодержания
	 12 мин, от 2 мГц до 1 кГц, 30° при 
	 температуре изоляции 45°C 
	 22 мин, 1 мГц до 1 кГц, 20° при 
	 температуре изоляции 30°C 
	 43 мин, 0,5 мГц до 1 кГц, 10° при 
	 температуре изоляции 20°C 
Упраление прибором  	 Внешний ПК (IDAX 300 и IDAX 
	 300S)
Внутренний или внешний ПК 
	 IDAX 350	
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	  
Вес	
IDAX 300 	            4.9 кг, 9.9 кг вкл. чемодан для 
	            воздушного транспорта
IDAX 350 	            13.5 кг
Принадлежности	            8.5 кг в мягкой сумке

IDAX300/350

Все модели IDAX оснащены тремя входными измерительными 
каналами, два из которых могут быть дооснащены двумя 
отдельными амперметрами, позволяющими провести 
одновременно два полностью независимых измерения, сокращая, 
таким образом, общее время измерений.

                   Оборудование для испытаний трансформаторов Оборудование для испытаний трансформаторов


