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MRCT

• Одновременное испытание на всех 
отпайках на вторичной стороне, 
сокращающее время испытаний в 5 раз

• Самый небольшой и легкий прибор 
испытания вторичных обмоток 
напряжением 2 кВ на рынке

• Интегрированные функции 
измерения сопротивления изоляции, 
омического сопротивления обмоток и 
размагничивание 

• Полностью автоматизированный 
процесс испытаний и генерирование 
отчета одним кликом 

• Опционально интегрированная функция 
испытаний однофазной релейной 
защиты, 60 A и 300 В Ac/Dc

Прибор MRCT является следующим поколением приборов для 
испытаний трансформаторов тока (ТТ). Этот прибор предоставляет 
возможность проводить испытание до 5 раз быстрее, чем его можно 
провести традиционными инструментами, и во время измерения 
результаты регистрируются, представляются в виде графиков и 
отображаются в полном протоколе испытаний.

Испытания 
трансформаторов 
тока (CT)

К функциональным возможностям прибора MRCT добавлены также 
измерение сопротивления изоляции, равно как и размагничивание. 
Это помогает выполнить все требуемые в соответствии со 
стандартами МЭК и ANSI измерения, без необходимости 
дополнительного испытательного оборудования или проводов.

Опции конфигурации

• Трансформатор тока для опциональных 
испытаний релейной защиты

• Протокол передачи данных МЭК 61850 
GOOSE

• Bluetooth

• Удаленное управление или 
интегрированный дисплей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ MRCT

Опыт насыщения                     0 до 2000 В, 1 A макс.

Измерение коэф. трансформации             0 до 20000

Измерение сопротивления обмоток  0 до 30 Ом

Измерение сопротивления изоляции  10 GОм до 20 Gом

Вес                    16.7 кг

• Самый легкий портативный прибор, 
начиная с 16 кг

• Цветной дисплей 9 см для работы на 
подстанциях

• Питание от батарей или от сети

• Точная регулировка зазора и блокировка 
электродов 

• Автоматическое измерение температуры 
масла

• Прямое измерение выходного 
напряжения и распознавание пробоя в 
масле

Испытательные приборы выполняют точные измерения 
электрической прочности минеральных, силиконовых и 
сложноэфирных жидких диэлектриков. Литые сосуды для 
испытания масла позволяют получить воспроизводимые 
результаты как в лабораторных, так и в полевых условиях 
благодаря точной фиксации зазоров между электродами. 
Прозрачная экранированная крышка является одной из 
отличительных особенностей приборов, позволяя испытателю 
наблюдать процесс испытания.

Приборы серии OTS AF предлагаются в версиях выходного 
напряжения от 0 до 60, 80 и 100 кВ. Эти приборы питаются от 
сети и располагают уникальной возможностью быстрой и простой 
замены сосудов для масла. Имеющиеся в принадлежностях 
вольтметры VCM 80 и 100 могут быть использованы для контроля 
выходного напряжения. 

Приборы серии OTS PB имеют меньший вес и габариты, что делает их 
более удобными в условиях подстанции. Пользователям предлагаются 
версии на 60 и 80 кВ, приборы могут питаться как от сети, так и от батарей. 

Серия испытательных приборов OTS конфигурированы таким 
образом, чтобы полностью удовлетворять требованиям 
международных стандартов, включая ASTM D877, ASTM D1816 и 
МЭК 60156. 

СЕРИЯ OTS

Испытание 
диэлектрической 

прочности 
трансформаторного 

масла
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