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Вакуумный тестер 
Когда вакуумные выключатели вводятся в эксплуатацию или подвергаются испытаниям, очень важно убедиться, 
повреждена ли или нет вакуумная камера выключателя, прежде чем возвращать его обратно в эксплуатацию. 

Вакуумный тестер VIDAR™ позволяет проверять целостность вакуумной камеры быстро и удобно, базируясь 
на известном соотношении между напряжением пробоя и величиной вакуума в камере размыкания. При этом 
соответствующее испытательное напряжение прикладывается к выключателю, и немедленно отображается ре-
зультат. 

VIDAR™ позволяет выбирать испытательное напряжение (шесть возможных вариантов) в пределах от 10 до 
60 кВ постоянного тока. Зеленая лампа указывает на нормальный уровень вакуума в камере размыкания. Крас-
ная лампа указывает на ее повреждение. Двуручное управление работой прибора и лампа, предупреждающая о 
высоком напряжении, увеличивают уровень безопасности работы с прибором. 

Вакуумный тестер VIDAR™ был разработан в содружестве с лидирующими производителями вакуумных вы-
ключателей. Небольшой вес тестера (около 6 кг) и простота его использования являются очень важными харак-
теристиками, так как вакуумные камеры не должны демонтироваться в процессе испытаний. VIDAR™ – идеаль-
ный инструмент для эксплуатации в полевых условиях. 

 



 

Пример применения 
 

 
Тестирование электрическая прочность диэлектрика выключателя 

 

Технические характеристики VIDAR 
Технические характеристики справедливы при номинальном напряжении 
питания и температуре окружающей среды +25 С. 

Параметры окружающей среды 
Область применения Прибор предназначен для использо-

вания на высоковольтных подстанци-
ях и промышленном оборудовании 

Безопасность персонала Максимально допустимый переходный 
ток через внешнюю нагрузку 12 мА. 
Максимальное время разряда для 
внутренней высоковольтной цепи 0,3 с. 

Температура,   

Рабочая От 0 С до +50 С 

Хранения/транспортировки От -40 С до +70 С 

Влажность 5% - 95%, без конденсации влаги 

Соответствие европейским стандартам 

LVD 
(Low Voltage Directive) 

Директива о низком напряжении 
73/23/ EEC с дополнением 93/68/EEC 

EMC (электромагнитная 
совместимость) 

Директива EMC 89/336/EEC с дополне-
ниями 91/263/EEC, 92/31/EEC и 93/68/EEC 

Общие характеристики 
Напряжение сети 115/230 В переменного тока (переклю-

чаемое), 50/60 Гц 

Потребляемая мощность 
(макс) 

69 ВА 

Защита Предохранитель от перегрузки 

Размеры  

Прибор 250 x 210 x 125 мм 

Кейс для переноски 460 х 430 х 210 мм 

Масса 6,9 кг; 10,7 кг с дополнительными при-
надлежностями и кейсом для переноски 

 

Измерительный модуль 
Индикаторы 

Зеленая лампа Указывает на нормальный уровень 
вакуума в камере размыкания 

Красная лампа  Указывает на повреждение камеры размы-
кания, горит, когда ток превышает 0,3 мА 

Желтая лампа Указывает на прерывание испытаний 

Выход 
Стандартные величины 
напряжения, переключаемые 

10, 14, 25, 40 и 60 кВ постоянного тока 

Напряжение, устанавли-
ваемое пользователем 

В пределах от 10 до 60 кВ постоянного 
тока. Напряжение по умолчанию 50 кВ 

Пульсация Макс. 3% 

 

Информация для заказа 
VIDAR Art. № 
В комплекте: 

Постоянно установленный комплект кабелей 5 м, 
кабель заземления и транспортировочный кейс 

 
 

 

 

Постоянно установленный комплект кабелей и кабель заземлени 
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