
CSTM-400-5/8
     Àíòåííà àâòîìîáèëüíàÿ âðåçíàÿ CSTM400 5/8  îáåñïå÷èâàåò 
çàÿâëåííûå ïàðàìåòðû â óêàçàííîì äèàïàçîíå è îòâå÷àåò 
òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê àíòåííàì àâòîìîáèëüíûõ 
ðàäèîñòàíöèé.
Àíòåííà êðåïèòñÿ ê âîäîñòîêó êðûøè àâòîìîáèëÿ ïîñðåäñòâîì 
óçëà  êðåïëåíèÿ .
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Àâòî ìî áèëüà ÿ à í òå í í à

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè

Òèï
Äèàïàçîí ÷àñòîò, ÌÃö
Ïîëîñà, ÌÃö
ÊÑÂ
Ïðåäåëüíàÿ ìîùíîñòü, Âò
Êîýôôèöèåíò íàïðàâëåííîãî
äåéñòâèÿ , äÁä

Âõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå, Îì

Âûñîòà àíòåííû, ìì

Âåñ, êã

2Ýêâèâàëåíòíàÿ âåòðîâàÿ íàãðóçêà, ì
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