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Антена 

855 - 875 МГц 

HORWIN AF868 – колінеарна антена кругової 

діаграми спрямованості для використання в IoT 

мережах у неліцензійному європейському діапазоні 

868 МГц (LongFi-мережа Helium, корпоративні 

LoRaWAN, Sigfox та ін.). Антена поміщена в 

захисний склопластиковий корпус, стійкий до впливу 

ультрафіолетового випромінювання. Кріплення на 

вертикальну трубостійку діаметром до 55мм.  
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  AF868-4    AF868-6   AF868-8    AF868-10 

Діапазон частот, МГц     855 - 875     855 - 875     855 - 875     855 - 875 

Робоча смуга частот, МГц     20     20     20     20 

КСХ < 1.5 < 1.5 < 1.5 < 1.5 

Коефіціент посилення, дБі     4     5,8     8     10 

Гранична потужність, Вт     30     30     30     30 

Ширина діаграми (H-площина), град.      42°      30°      25°      12° 

Вхідний опір, Ом     50     50     50     50 

Роз’єм N- female N- female N- female N- female 

Габаритні розміри (В х Ш х Г), мм 390х180х180   680x180x180 900х180х180   1100x180x180 

Вага, кг     0,430     0.510     0,600     0.650 


